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CARPETS

standard Banevare Banevare
m/skum m/filt
Konstruktion ISO 2424 Veevet Veevet
Struktur ISO 2424 Bouclé Bouclé
Luvmateriale ISO 2424 100% PP 100% PP
Mellemvecev ISO 2424 PP/PES PP/PES
Bagside ISO 2424 Skum Filt
@ Dimensioner/Bredde ISO 3018 Ca. 400 cm Ca. 400 cm
Luvhgjde ISO 1766 Ca. 3,00 mm Ca. 3,00 mm
Totalhgjde ISO 1765 Ca. 6,00 mm Ca. 5,50 mm
Luvveegt ISO 2424 Ca. 600 g/m?2 Ca. 600 g/m?
@ Totalveegt ISO 8543 Ca. 2.300 g/m? Ca. 2.000 g/m?
Lokketal ISO 1763 Ca. 76.000 /m?2 Ca. 76.000 /m?2
Antistatisk ISO 6356 <2kV <2kV
Brugsklasse EN 1307 22+ Bolig - Normal brug 22+ Bolig - Normal brug
% Komfortvurdering EN 1307 LC1 LC1
? Trinlydsdcempning ISO 10140 Ca. ALw 26 dB Ca. ALw 25 dB
'7? Varmemodstand 1ISO 8302 Ca. 0,14 m2K/W Ca. 0,11 m2K/W
gg‘ Brandklasse EN 13501-1 En—sl En—sl
CE EN 14041 EN 14041:2004 17 EN 14041:2004 17
DOP EN 14041 DOP 401/405/406/407/408/409 DOP 401/405/406/407/408/409
IAC EN 16516 Opfylder Opfylder
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Da vi lgbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstdende erklcering cendres uden forudg&ende varsel.
For de nyeste tekniske specifikationer, installations— og vedligeholdelsesvejledninger, besag:

www.fletcocarpets.dk
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